
Onvif, lo standard in assoluto per le telecamere IP. Essere Onvif garantisce compatibilità con qualsiasi 

sistema di registrazione moderno. NON essere Onvif, significa avere una telecamera fine a se stessa che 

non potrà mai essere utilizzata insieme a sistemi di registrazione. 

Smart H.265+ 

Smart H.265+ è l'implementazione ottimizzata del codec H.265 che utilizza una strategia di codifica adattiva 
alla scena, GOP dinamico, ROI dinamico, struttura di riferimento multi-frame flessibile e riduzione del rumore 
intelligente utile per fornire video di alta qualità senza affaticare la rete. 

Smart H.265+ riduce di molto il bit rate e i requisiti di archiviazione rispetto alla compressione H.265 
standard 

  

 

 

4K Risoluzione Ultra HD  

Nuova Tecnologia ULTRA HD 4K! 

Risoluzione ancora più superiore rispetto al FULL-HD! 

Maggior dettaglio disponibile, maggior senso di profondità e realismo.   

Supporta una risoluzione massima di registrazione fino a 12MP, e una banda in ingresso e in registrazione 

fino a 16Mbps. 

Risoluzione di registrazione: 

12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF 

Max 160Mbps in registrazione, 160Mbps in ingresso e 80Mbps in output. 

Supporta telecamere IP con protocollo ONVIF® e EPTZ 



Questo videoregistratore supporta telecamere con a bordo IVS (Intelligenza) 
 
Le funzioni supportate sonole seguenti: 

- Protezione del perimetro 
- Rilevamento e riconoscimento del volto 
- Conteggio persone 
- Mappa di calore 
- Stereo Analysis 
 
SMD Plus: Supporto telecamere con a bordo SMD Plus. 
Con l'algoritmo di deep learning, Dahua SMD Plus filtra l'allarme ricevuto dal rilevamento di un bersaglio non 
interessato e riconosce in maniera efficace umani e veicoli, inviando allarmi quando questi ultimi compaiono 
nella zona di ripresa. 

Equipaggiato di: 1 porta SATA, fino a 20 TB di capacità. (Hard disk non incluso) 

 

ATTENZIONE: sui sistemi NVR usate dischi specifici audio/video. 

Per avere maggiori informazioni, leggete il nostro articolo dedicato. 

1x RJ-45 (10/100Mbps)  

Questo NVR presenta 2x Porte USB 2.0 

Risoluzione fino a 4K tramite Porta HDMI! 

  

 

  

Nuova Tecnologia ULTRA HD 4K! 
Risoluzione ancora più superiore rispetto al FULL-HD! 
Maggior dettaglio disponibile, maggior senso di profondità e realismo.  

Questo DVR presenta 1 ingresso e 1 uscita audio 

Dynamic DNS: permette di raggiugere l'NVR anche in caso di IP Dinamico 

https://blog.atik.it/2012/08/07/dischi-audio-video-cosa-cambia-2/


 

Security Center fornisce un quadro completo della sicurezza del dispositivo e aiuta a proteggere l'NVR con 
scansioni di sicurezza, difesa dagli attacchi, gestione dei certificati, crittografia audio e video e impostazioni 
di sicurezza. Gli avvisi di sicurezza potranno essere inviati in vari modi come e-mail, messaggi e messaggi 
vocali. 
 
Security Center è responsabile della raccolta, elaborazione, analisi, visualizzazione e archiviazione di 
tutti i dati raccolti da telecamere, sensori e altri dispositivi sul front-end. 
 
Un centro di sicurezza integrato per avere città sicure deve garantire una comunicazione continuativa senza 
interruzioni tra i vari dipartimenti, risposta unificata agli incidenti e un'analisi avanzata dei dati per un'attività 
di polizia più intelligente ed efficiente. 

Questo prodotto è coperto da Garanzia di 24 mesi. 


